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Що необхідно знати перед початком експлуатації кисневих балонів?
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Експлуатація кисневих балонів
Послан  Maksim - 03.03.2015 14:25
_____________________________________

Kostich писал(а): 
Що необхідно знати перед початком експлуатації кисневих балонів? 
Кожний балон повинен мати щільно вкручений в отвори горловини вентиль, а балон, що не має
горловини, - наповнювальний штуцер. Балони місткістю понад 100 л забезпечуються запобіжним
клапаном і повинен мати спеціальний паспорт (типовий паспорт посудини, яка працює під
тиском). Бокові штуцери вентилів для балонів, що наповнюються киснем, повинні мати праву
різьбу. Вентиль у кисневому балоні вкручується із застосуванням ущільнювальних матеріалів, що
виключають можливість загоряння у середовищі кисню, тобто без застосування змащення. Для
ущільнення різьбового з’єднання у горловині кисневого балона використовують спеціальні
ущільнювачі (наприклад «ФУМ») або рідке скло (суміш, до складу якої входить 50% рідкого скла
згідно з ГОСТ 13078-81 і 50% крейди згідно з ГОСТ 8253-79). Не допускається підтягувати
різьбові з’єднання на наповненому балоні. 
Також повинні виконуватись вимоги до зовнішньої поверхні кисневих балоні. 
На верхній сферичній частині кожного металевого балона з киснем має бути вибито чітким
нормативним шрифтом такі інформаційні дані: 
- товарний знак підприємства - виробника; 
- номер балона; 
- фактична маса порожнього балона (кг); 
- дві дати (місяць, рік) - виготовлення і наступного опосвідчення; 
- робочий тиск (Р роб), МПа (кгс/см2); 
- пробний гідравлічний тиск (Р роб), МПа (кгс/см2); 
- місткість балона (л); 
- клеймо круглої форми діаметром 10 мм (крім балонів місткістю понад 55 л) відділу контролю
якості підприємства-виробника; 
- номер стандарту (для балонів місткістю понад 55 л). 
Зовнішня поверхня кисневого балона має бути пофарбована блакитною фарбою та мати
нанесений чорною фарбою текст "Кисень" або "Кисень медичний". Фарбування балонів і написи
на них виконують олійною, емалевою або нітрофарбою підприємства -виробники, а під час
експлуатації балонів - працівники газонаповнювальних станцій або спеціалізованих
випробувальних пунктів.
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